
ITEM# 812

Puissance d’entrée 120 V

Procédés Charge manuelle

Chimie des batteries 
compatibles 

STD Batterie humide, à électrolyte liquide améliorée, 
sans entretien, à décharge profonde,  
au calcium.

AGM Tapis de verre absorbé (VRLA)

GEL Électrolyte gélifié (VRLA)

Tension de la batterie 12 V
6 V

Taux de charge 2 A
12 A

Poids 3,97 lb (1,8 kg)

Dimensions 7,76 x 8,17 x 5,60 po (187 mm x 207,5 mm x 142,3 mm)

Température de service -4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)
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COMPRENDRE L’ÉCRAN

État de l’écran Explication

ALARME SONORE 

Pince connectée aux 
mauvaises bornes de la 
batterie

Les pinces sont inversées. Assurez-
vous que la pince rouge est fixée 
à la borne positive (POS, P, +) de 
la batterie et que la pince noire 
est fixée à la borne négative 
(NEG, N, -) de la batterie.

Tension de charge 
incorrecte

L’appareil est réglé sur une 
tension qui ne correspond pas à la 
batterie à laquelle il est relié.

Pince mal connectée La pince n’est pas connectée ou 
est en court-circuit.

La tension de la batterie est 
inférieure à 0,5 V.

Batterie défectueuse La batterie est incapable 
d’absorber ou de maintenir la 
charge.  

Après 24 heures de tentatives de 
charge, la batterie ne tient pas 
la charge.


