
NRO. DE ITEM 812

Alimentación 120 V

Procesos Carga manual

Tipos de batería 
compatibles 

STD Celda húmeda, resistente a ciclos con electrolito 
líquido, sin mantenimiento, ciclo profundo, 
calcio

AGM Separador de fibra de vidrio absorbente 
(plomo-ácido regulado por válvula, VRLA)

GEL Celda de gel (VRLA)

Tensión de la batería 12 V
6 V

Velocidad de carga 2 A
12 A

Peso 3,97 lb (1,8 kg)

Dimensiones 7,76” x 8,17” x 5,60” (187 mm x 207,5 mm x 142,3 mm)

Temperatura de 
funcionamiento

-4 °F a 113 °F (-20 °C a 45 °C)



3.

4.

5.

REFERENCIAS DE LA PANTALLA

Estado de la pantalla Explicación

SUENA LA ALARMA 

Pinza conectada a los 
bornes incorrectos

Las pinzas están invertidas. 
Asegúrese de que la pinza roja 
esté conectada al borne positivo 
(POS, P, +) y la negra al borne 
negativo (NEG, N, -).

Tensión de carga incorrecta La unidad está ajustada a una 
tensión incorrecta para la batería 
a la que está conectada.

Mala conexión de las 
pinzas

La pinza no está conectada o está 
en cortocircuito.

La tensión de la batería es <0,5 V.

Batería defectuosa La batería es incapaz de absorber 
o mantener la carga.  

Después de intentar cargarla 
durante 24 horas, la batería no 
mantiene la carga.


